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Sammanfattning

Sweco har av Myndigheten for samhéllsskydd och beredskap (MSB) fatt en
bestallning av en uppdaterad dversvamningskartering langs Gavlean med start
i Hoan fran Hofors samt Jadraan fran Kungsfors och ner till mynningen i havet
(se bilaga?2).

Kartlaggningen kan anvéandas for insatsplanering av raddningstjanstens arbete
och som underlag vid kommunens riskhantering och samhallsplanering.

Slutprodukten &r kartor med 6versvamningszoner vi d 100-arsfléde, 200-
arsflode och beraknat hogsta flode (BHF). 100-arsflodet och 200-arsflodet har
anpassats till forvantade floden ar 2098.

BHF-flodet ar beréknat enligt Flodeskommitténs riktlinjer for
dammdimensionering (dammar i Flddesdimensioneringskla ss 1) [1].

Oversvamningszonerna levereras som kartor i denna rapport, samt som
kartskikt i digital form for hantering i Geografiska InformationsSystem (GIS).
Kartskikten levereras i format for ArcGIS och Maplnfo.

Ur tvarsektionsfilen kan information om niv  aer for vattenstand samt
vattenhastighet for respektive flode utlasas.

Alla skikt levereras i koordinatsystemet SWEREF99 TM och i hojdsystemet
RH2000. De digitala kartorna ska anvandarna kunna anvanda tillsammans
med egna digitala bakgrundskartor for analy ser och presentationer.

Vid anvandning 6versvamningskartorna rekommenderas en hdgsta upplésning
i skala 1:5 000 till 1:10 000 da berakningarna av 6versvamningszoner baseras
pa en beskrivning av vattendragets och det omkringliggande landskapets
topografi och egenskaper.

Den hydrauliska datamodell som tas fram under karteringsarbetet kan
anvandas under en pagaende 6versvamning for att berakna aktuella vatten
standsnivaer for kritiska omraden utmed vattendraget.



1. Inledning

Rapporten innehaller den for vattendraget uppdaterade 6versiktliga
Oversvamningskarteringen. Karteringen omfattar enbart naturliga floden, det
vill sga inte fléden uppkomna genom till exempel dammbrott och
isdamningar. | arbetet med 6versvamningskarteringen ingar n ormalt inga
inmatningar i falt, utan som underlag till arbetet anvands tillgéngliga
hogflédesuppgifter, tillgangligt kartmaterial samt insamlade beskrivningar och
ritningar 6ver framfor allt broar och dammar. De vattennivaer som erhalls ur
de hydrauliska berakningarna laggs ut pa en digital héjdmodell och
oversvamningens utbredning skapas. Utbredningarna redovisas som ett
separat skikt for varje flbde.

Karteringsarbetet bestar av flera delmoment som omfattar flodesberéakningar,
hydrauliska modellberdkningar och GIS-hantering. Flddesberdkningarna har
utforts av SMHI. De hydrauliska berdkningarna har utférts av Bjorn Almstrom
(2014) och Anders Soderstrom (2017) och GlSarbetet har utférts av Maja
Coghlan (2014), Karen Kemling (2017) och Anders Séderstrom (2019) Anders
Sdderstrom har samordnat projektet och svarat for rapporten.



2. Allmant om
Oversvamningskartering

For att kunna berakna vattennivaer och utbredningen av en 6versvamning for
ett flode med en viss aterkomsttid anvands en hydraulisk datamodell. Modellen
innehaller information om floden, hoéjddata och strukturer i vattendraget

sasom broar och dammar samt andra fysiska strukturer som paverkar vattnets
rorelser. Modellen innehaller ocksa uppgifter om vattendragets 6vriga
egenskaper som utning och bottenfriktion samt landskapets topografi,
geometri och friktion. Slutligen kalibreras modellen mot tidigare matningar av
vattenstand och vattenforing.

Kartlaggning av 6versvammat omrade sker med hjalp av GIS. | karteringen
anvands Lantmaéteriets digitala héjdmodell GSD -héjddata grid 2+ [2] for
beskrivning av topografin. Vattenstanden langs hela vattendragsstrackan
interpoleras fram mellan tvarsektionerna. Genom att jamfora nivaer hos den
simulerade vattenytan med nivaer i GSD-hojddata grid 2+ far man fram det
6versvammade omradet.

2.1 Floden och aterkomsttid

Som matt pa dversvamningsrisken anvands ofta begreppet aterkomsttid, vilket
betecknar den genomsnittliga tiden mellan tva 6versvamningar av samma
omfattning. Begreppet aterkomsttid g er dock en falsk kansla av sékerhet,
eftersom det anger sannolikheten for ett enda ar och inte den sammanlagda
sannolikheten for en period av flera ar.

Tabell 1 visar den sammanlagda sannolikheten for att ett flode med en viss
aterkomsttid ska 6verskridas under en langre tidsperiod. Ett flode med
aterkomsttiden 100 ar har till exempel 40 % sannolikhet att intraffa under en
50-arsperiod och ett flode med aterkomsttiden 10 000 ar har 1 % sannolikhet
att intraffa under en 100 -arsperiod.

Tabell 1
Sannolikhet f6 r ett visst flode uttryckt i % under en period av ar.

Flode Period av ar
10 ar 50 ar 100 ar 200 ar 500 ar 1000 ar

20-arsflode 40 92 99 100 100 100
50-arsflode 18 64 87 98 100 100
100-arsflode 10 40 63 87 99 100
200-arsflode 5 22 39 63 92 99
1000 -arsflode 1 5 10 18 39 63

10 000-arsflode 0,1 0,5 1 2 5 9,5




Det ar svart att berakna floden med mycket langa aterkomsttider (1 000 ar eller
mer) och osékerheten blir mycket stor. Normalt finns det mindre &n 100 ars
observationer att utga ifran och i reglerade system ar de observerade
vattenféringsserierna betydligt kortare.

Oversvamningskartorna har producerats for tre nivder som motsvarar ett fldde
med 100 ars aterkomsttid (100-arsflodet), 200 ars aterkomsttid (200 -
arsflodet) respektive beraknat hogsta flode. 100-arsflodet och 200-arsflodet
har klimatanpassats for den flodessituation som forvantas gélla vid slutet av
seklet.

2.2 Uppdatering av den oversiktliga
oversvamningskarteringen

Sedan de oversiktligadversvamningskarteringarna framstalldes har en rad
olika forutsattningar andrats samtidigt som efterfragan pa
oversvamningskarteringar har okat. Efter att Klimat - och
sarbarhetsutredningen presenterades har ett omfattande arbete paborjats med
att anpassa @amhallet till ett férandrat klimat, bland annat har nya
klimatscenarier och modeller utvecklats. En ny detaljerad hojdmodell (GSD -
hojddata grid 2+) har tagits fram for det karterade omradet och har anvants i
arbetet. De hydrauliska modellerna har forbattr ats vilket ger noggrannare
resultat. Dessutom kan lokala férutsattningar langs vattendraget ha andrats
sedan den oversiktliga karteringen utfordes. Aven referenssystemen har
foérandrats och de nya karteringarna redovisas darfor i SWEREF99 TM och
RH2000. Det ta sammantaget innebéar att de gamla karteringarna behdover
uppdateras for att kunna utgora ett anvandbart beslutsunderlag i samhaéllet.

2.3 Anvéandning av Oversvamningskartor

Kartlaggningen ar mer detaljerad an den 6versiktliga dversvamnings-
karteringen och kan anvéandas for insatsplanering av raddningstjanstens arbete
och som underlag vid kommunens riskhantering och samhaéllsplanering.

Den hydrauliska datamodellen kan anvandas under en pagaende
oversvamning. Den kalibreras efter de aktuella flodena. Vattenstand for den
pagaende Gversvamningen kan beraknas for kritiska omraden utmed
vattendraget och de nya uppgifterna levereras till rdddningstjanster och dvriga
berérda.

Vid anvandning av éversvamningskartorna rekommenderas en hogsta
upplésning i skala 1:5 000 till 1:10 000.

100-arsflodet och 200-arsflodet har anpassats till ett forvantat klimat ar 2098
vilket méaste tas hansyn till vid anvandning av informationen.



2.4 Immateriella rattigheter

MSB har upphovsrétt till de av MSB framtagna 6versvamningskarteringarna
som skyddas av upphovsrattslagen (1960:729). Innehallet i rapporter och
dvd-skivor far mangfaldigas, helt eller delvis, forutsatt att MSB anges som
kalla.

Allt ansvar vid nyttjandet av rapporterna och dvd -skivorna vilar pa
anvandaren. MSB frantar sig allt ansvar for produktens funktion eller
anvandbarhet for nagot visst andamal. Vid anvandning av
Oversvamningskartorna rekommenderas en hogsta uppldsning i skala 1:1@00.

Rattigheter till underlagskartor i rapporten tillnér Lantméateriet och far  inte
nyttjias utan Lantmateriets tillstand.



3. Berakningar -
fOrutsattningar och
genomfbérande

3.1 Berakning av floden

Floden for respektive aterkomsttid beraknas med hjalp av flodesdata fran en
hydrologisk station i vattendraget eller med mode liberdknade flédesdata.

100 -arsflodet och 200  -arsflodet

SMHI forvaltar ett rikstdckande observationsnat med hydrologiska stationer
for vilka historiska flédes - och vattenstandsserier har tagits fram. Floden med
en aterkomsttid pa 100 och 200 ar har tagits fram med individuella
berakningar for varje plats och bygger pa frekvensanalys av
vattenforingsserierna fran stationsnatet. Saknas matstation i det karterade
vattendraget har statistik fran narbelagna stationer i liknande vattendrag
anvants. Berakningsmetodiken uppfyller kraven som stélls pa
dimensioneringsunderlag for klass Il -dammar enligt Flédeskommitténs
riktlinjer [1].

Osékerheten i de framtagna flodena blir storre med 6kad aterkomsttid.

Klimatkompenserade fléden

100-arsflodet och 200-arsflodet har klimatanpassats for att motsvara
forvantade floden med samma aterkomsttid ar 2098. Klimatpaverkan har
beraknats enligt en metodik beskriven av Andréasson m.fl. [3]. Berakningarna
har gjorts med 16 regionala klimatscenarier fér perioden fram till 2050 och 1 2
motsvarande scenarier fram till 2098. Dessa har skalats ner med béasta
tillgangliga teknik och darefter anpassats till hydrologisk modellering.
Klimatfaktorn har tagits fram utifrdn 75:e percentilen.

De hydrologiska berékningarna har gjorts med en nationellt tickande och
regionalt kalibrerad hydrologisk modell bestaende av 1001 delomraden dar
forandringar av floden mellan valda tidsperioder berédknats. Resultaten for det
delavrinningsomrade som beddémts som mest representativt for den aktuella
punkten har sedan redovisats och rapporterats.

Beraknat hogsta flode

Berakning av 100-arsflode och 200-arsfléde gors normalt genom statistisk
analys av observerade vattenforingsserier. Nar det galler beraknat hogsa flode
blir en sddan uppskattning alltfér oséker da det inte finns tillgang till tillrackligt
lAnga observationsserier. Istéllet tas beraknat hogsta flode fram med en
hydrologisk modell avsedd for hégvattenféringar. Vid SMHI:s berakningar
anvands normalt HBV-modellen [4] dar berdkningsmetodiken motsvarar den
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teknik som anvands for vattenkrafts - och gruvindustrins dimensionering av
hogriskdammar (klass 1) [1]. Berékningen bygger pa en systematisk
kombination av kritiska faktorer som bidr ar till ett flode (regn, sndsmaltning,
hog markfuktighet, hogt vattenstand i sjoar samt magasinsfylining i reglerade
vattendrag). Nagon aterkomsttid kan inte anges for detta flode, den ligger dock
i storleksordningen cirka 10 000 ar.

Fléden anvanda i karte  ringen

Flodena i karteringen har tagits fram for nedanstaende platser i Tabell 2. |
Tabell 2 aterfinns aven beraknad hogsta tillrinning till Storsjon . | bilaga 4 finns
en utokad tabell som innehaller varden for 100-arsfloden och 200-arsfloden i
dagens klimat. | den uttkade tabellen anges @aven om de klimatanpassade 100
och 200-arsflodena nar ett maxvéarde under nagon klimatperiod innan 2098.

Floden med en aterkomsttid pa 100 och 200 ar ar framraknade med hjalp av
frekvensanalys pa vattenforingsserier ochbaseras framst pa serien fran Gavle
(med stationsnummer 50076) [5].

Beraknat hogsta flode har erhallits genom berakning i HBV-modellen [4].

Flédena samt deras hydrografer har anvants som infléde till den hydrauliska
modellen och har arealviktats for att u tnyttjas vid skattning av tillinnande
bifléden.
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Tabell 2

Pa foljande platser har 50  -arsfléden, 100 -arsfloden, 200 -arsfléden och beraknade hogsta
flédenttillrinning enligt Flddeskommitténs riktlinjer for dammar i

Flodesdimensioneringskl  ass | berdknats.

Plats for berdknat flode 100 -arsflode 200 -arsflode BHF [m 3/s]
ar2098 [m 3/s] | &r2098 [m 3/s]

Jadraan

Kungsfors 68 73 -

Nedom Lillans infléde 80 86 248

Mynningen i Storsjon 112 121 287

Hoan

Hofors 18 19 48

Mynningen i Storsjon 50 54 128

Gavleén

Storsjon (tillrinning) 207 230 627

Storsjons utlopp 184 199 347

Mynningen i Bottenhavet 204 220 382

Randvillkor [1,14] moh [1,14] moh [1,53] moh

Bottenhavet, RH2000
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3.2 Modellbeskrivning av vattendraget

| 6versvamningskarteringen av Gavlean, Hoan, Storsjon och Jadraan har en
endimensionell hydraulisk modell anvants.

| endimensionella hydrauliska modeller beskrivs vattendraget med hjalp av
tvarsektioner som laggs vinkelratt tvars 6ver huvudfaran och eventuella
forgreningar. Tvarsektionerna ska tacka in den éversvammade sektionen vid
hoga floden och maste darfor stracka sig tillrackligt langt utanfor den normala
a- eller alvsektionen. Vattendragets rahet (friktion) beskrivs med en
rahetsparameter (vanligen ett s.k. Mannings tal), vilken justeras nar modellen
kalibreras in mot kanda floden och vattennivaer.

Vid beskrivningen av vattendraget har sektionering utférts med
fastighetskartan (skala 1:20 000) som underlag samt med ortofoto langs med
hela strackan. Tvarsektionerna har digitaliserats i Arcinfo/ArcGIS och darefter
har hojder erhallits frAn Lantmateriets digitala hojdmodell GSD -héjddata grid
2+,

Uppskattning av bottenprofil och djup i tvarsektionerna har gjorts med hjalp av
damm- och broritningar samt med b ottennivaer fran den modell som
upprattades i samband med 6versvamningskarteringen ar 2002 for samma
stracka [6].

Modellen 6ver Gavledn omfattar 142,5 km inklusive sidofarorna Lillan och tva
utskovskanaler vid Mackmyra bruk samt biflédena Jadraan och Hoan. Totalt
redovisas 286 tvarsektioner. | modellen finns 20 dammar och 16 broar inlagda.
For beskrivning av broar har sammanstéllningsritningar anvants och foér
beskrivning avdammar och deras avbordningsformaga har dammprotokoll
med mera anvants.

3.3 Hydraulisk a berékningar

For vattenstandsberékningarna har Sweco anvant det hydrodynamiska
modellverktyget MIKE11 som har utvecklats av DHI Water & Environment.
MIKE11 ar en endimensionell modell som bygger pa SaintVenants ekvationer
For en ingaende beskrivning av modellen hanvisas till MIKE11 Reference
Manual [8].

3.3.1  Antaganden

Foéljande antaganden har gjorts vid berékningarna:

1 Alla dammar och broar star kvar vid hoga flden.

1 Simuleringarna bygger pa att vattnet ar rent. | verkligheten foljer trad,
buskar och jord med.

1 Vid dammar har antagits att tappning motsvarande produktionstappning
sker upp till damningsgrans, dardver antas att alla utskov ar helt dppna.

1 Ingen tappning sker genom kraftverkens turbiner vid de floden som har
simulerats.
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1 Vid de simulerade flodena har Bottenhavets MHW -niva antagits vara +1,14
meter i hojdsystem RH2000 och HHW -niva antagits vara +1,53 meter i
hojdsystem RH2000, vilket baseras pa en frekvensanalys av SMHI:s station
vid Forsmark vars serie startar 1976.

1 Ingen hansyn har tagits till vind - och vagpaverkan vid berékning av
vattenstand.

3.3.2 Kalibrering

Det har ej funnits kalibreringsunderlag fér en specifik hAndelse och darfor har
kalibrering gjorts utifrAin HHV -nivaer pa broritningar.

Vid model |l ens 0k almHKkamvara vattegssapdwid dammar o ,
eller broar, kalibreras vattenstandet in till minst + 5,0 decimeters noggrannhet.

Tabell 3
Pa foljande platser har modellen kalibrerats. Jamforelse mellan kalibreringsnivaer och

beraknade vattennivaer.

Kalibreringspunkt Vattenniva for Berédknad vattenniva i

kalibrering [RH2000] hydraulisk modell
[RH2000]

Stromvallen krv 11,49 11,37

Tolvfors krv 18,05 17,90

Prastforsen krv 27,59 27,46

Abyfors krv 37,34 37,39

Hallestrommen 57,24-58,24 57,42

Forsbacka 61,69-62,64 62,10

Bro 40-3529 6ver 67,74 68,00

Hammarbyan

Bro 3500-1505 6ver Hoan 69,29 69,70

Bro 21-1250 dver Hoan 69,67 70,20

Bro 21-37 6ver Hoan 105,99 106,14

Bro 21-764 over Jadradn 64,84 64,40

Bro 21-51 6ver Jadraan 71,74 71,78

SO
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3.4 Framtagning av oversvamningskartor

Det geografiska informationssystemet ArcGIS har anvants for interpolering av
beraknade vattenstand mellan tvarsektionerna for att f fram Gversvamningens
geografiska utbredning. Vattnet tillats 6versvamma sidofaror till huvudfarans
vattenniva. For beskrivning av topografin har samma hojddata anvants som vid
konstruktionen av tvarsektioner.
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4. Resultat

Kartoversikten dver den karterade strackan av Gavlean, Hoan och Jadradn
visas i rapporten pa karta i skala 1:400 000 (bilaga 2) . Bakgrundskartan ar
Oversiktskartan [9]. Utbredningsomradet for 6versvamning vid respektive
flode visas i rapporten pa kartor i skala 1:50 000 (bilaga 3). Bakgrundskartan
ar Terrangkartan [10].

Det geografiska informationssystemet ArcGIS har utnyttjats for interpolering
mellan tvarsektionerna infor presentation av resultatet pa karta.

Resultatet finns ocksa som GISskikt for respektive flode med ett
utbredningsomrade per GIS-skikt samt ett temaskikt for respektive flode. GIS -
skikten finns pa en dvd-skiva i ArcGIS- och MaplInfo -format for GIS -
anvandning. Uppgifter om vattennivaer i tvarsektionerna finns redovisade i
separata GISskikt. Skivans innehall finns beskrivet i bilaga 1.

4.1 Modell - och vattenstandsberakningar

Vid de simulering ar som genomforts har antagits att féljande dammar och
broar 6verstrommas, se Kap.4.1.14.1.3. Mycket htga fléden kan orsaka att
vagbankar och broar rasar. De simuleringar som &r gjorda bygger aven pa att
vattnet ar rent. | verkligheten féljer buskar, trdd och jord med i vattnet vid de
hogsta flodena, vilket kan ge extra damningar. Vattendragsfaran kan aven
paverkas av erosion vilket kan forandra forutsattningarna for vattnets flode
genom vattendraget.

4.1.1 100 -arsflode

Med befintliga antaganden och ingangsdataéverstrommas inga broar och
dammar vid 100-arsflodet.

4.1.2 200 -arsflode

Med befintliga antaganden och ingangsdata ¢verstrommas inga broar vid 200-
arsflodet.

Med befintliga antaganden och ingangsdata éverstrommas Herrgdrdsdammen
och dammen vid Smedjebron vid 200-arsflodet.

4.1.3 Beréknat hogsta flode

Vid beraknat hogsta flode dverstrommas med befintliga ingdngsdata
Trafikverkets broar 40 -507 och 40-513 uppstréoms Jarbo, 2151 och 2152
uppstroms Jaderfors och samtliga broar i Sandviken som korsar Jadraan. |
Hoan 6verstrommas bro 21-21. Broarna vid Storsjons utlopp, broarna mellan
Mackmyra och Hallestrémmen, Trafikverkets broar 2180 -103, 2180-265,
broarna i Gavle.
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Med befintliga antaganden och ingangsdata 6verstrommas samtliga dammar
vid beraknat hogsta flode.



17

5.

[7]
[8]

[9]

Litteraturférteckning

Svensk Energi, Svenska Kraftnat och SveMin. Riktlinjer for bestdamning av
dimensionerade floden for dammanlaggningar i Nyutgava 2007.

http://www.lantmateriet.se/Kartor -och-geografisk-
information/Hojddata/GSD -Hojddata-grid-2/

Andreasson m.fl. 2011. Dammsékerhet. Dimensionerande fléden for
dammanlaggningar for ett klimat i férandring 1 metodutveckling och
scenarier. Elforsk rapport 11:25

Bergstrom, S. 1992. The HBV Modeli its structure and applications.
SMHI RH, No. 4.

SMHI, 2013. Berakning for Gavlean. Ref. 2013/1175/10.4, daterad 2013
1125.

Raddningsverket, 2002. Oversiktlig 6versvamningskartering langs
Gavlean inkluderande Storsjon, Jadraan fran Kungsfors samt Hoan fran
Hofors. Rapport 28, 2002-03-25.

Lantmaéteriet. Fastighetskartan, skala 1:20 000.

DHI (2012). MIKE 11, A modelling system for rivers and channels:
Reference Manual. Hgrsholm, Danmark: DHI

Lantmateriet. GSD - Oversiktskartan, skala 1:250000.

[10] Lantmaéteriet. Terrangkartan, skala 1:50 000.


http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-

18

Bilaga 1: Beskrivning av uppdaterade
oversvamningsskikt som levereras i digitalt
format

Oversvamningskarteringarna levereras som digitala geografiska data i
koordinatsystem SWEREF99 TM och hojdsystem RH2000. Data levereras
som shapefiler (.shp) och tabfiler (.tab).

Vid anvandning och bearbetning av data anvands forslagsvis GIS
programvarorna ArcGIS eller Maplnfo.

For det karterade vattendraget levereras tvaytskikt per flodesscenario och ett
linjeskikt.

Ytskikten bestar av resultat- och temafiler.
Filerna OResultat_QOxxxo06 redovisar ©°versva@amning
flodesscenario samt ytorna fér 6ar/enklaver omgivna av éversvamningsytan.

Fil erna 0T edodsar@ndaskoversvamningsytan for respektive
flodesscenario. Detta for att mojliggora att snabbt fa en dverblick och
visualisera den markyta som hotas av en dversvamning for respektive flode.

Linjeskiktet O0OT_sektion_1D0 atterdrageti sar tvarsekt
Varje tvarsektion redovisar vattennivaerna for respektive flode och innehaller

medelvarden for hela tvarsnittet gallande vattenniva och vattenhastighet for

respektive flodesscenario.

ArcGIS -format:

Ytskikt Filnamn
Oversvamningsytan for 100 - arsfléde* inkl (Gridcode=1) samt Resultat_Q100.shp
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Oversvamningsytan for 200 -arsflode* (Gridcode=1) samt Resultat_Q200.shp
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Oversvamningsytan for beréknat hogsta flode (Gridcode=1) samt Resultat_Qbhf.shp
ytorna for 6ar/enklaver (Gridcode=0). Area (m2)

Oversvamningsytan for 100 - arsflode* Tema_Q100.shp

(Gridcode=1). Area (m2)

Oversvamningsytan for 200 -arsflode* Tema_Q200.shp
(Gridcode=1). Area (m2)

Oversvamningsytan for beraknat hogsta flode. Tema_Qbhf.shp
(Gridcode=1). Area (m2)

*Klimatanpassat fléde for ar 2098.
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Linjeskikt Filnamn

Tvarsektioner for respektive vattendrag T_sektion_1D.shp
Tvarsektionsfilen  T_sektion_1D innehaller foljande information per sektion:

Attribut Beskrivning

ID Unikt ID for varje tvarsektion

Vattendrag Namn pa huvudfara

Biflode Namn pa bifléde

Avst Avstand langs vattendraget med startvarde = noll vid kallan (m)

Bredd Tvarsektionens bredd (m)

100_Z 100 - arsflodets hojdvarde i RH 2000 (m.6.h.)*

200 7 200 -arsflodets hojdvarde i RH 2000 (m.d.h.)*

BHF_Z Hojdvardet for beréknat hogsta fldde i RH 2000 (m.6.h.)

100_V 100 - arsflodets hastighet, sektionsmedelvarde ( m/s)*

200_V 200 - arsflodets hastighet, sektionsmedelvarde (m/s)*

BHF_V Hastigheten for beréknat hogsta fléde, sektionsmedelvarde (m/s)

*Klimatanpassat flode for ar 2098.
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Bilaga 2: Oversiktskarta
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Bilaga 3: Kartor med dversvamningszoner
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